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Die Spender- und Abfalldose fur Schnupf tiicher dieser 
Art ist erf indungsgemafl gekennzeichnet durch ein Gehause 
mit einer ersten Kammer 2ur Aufnahme eines Stapels neuer 
Schnupf tiicher mit Entnahmeof f nung fur die Einzelentnahme 
der Schnupf tiicher und mit einer zweiten Kammer zur Aufnahme 
gebrauchter Schnupf tiicher • Aus dieser Dose sind die Schnupf - 
tiicher daher einzeln leicht und schnell entnehmbar und 
nach der Benutzung bietet die Dose eine Kammer, in der die 
gebrauchten Schnupf tiicher untergebracht werden konnen, so 
daB eine Ausbreitung der Ansteckungskeime von gebrauchten 
Schnupf tQchern ausgeschlossen ist. 

Gemafl einer besonders bevorzugten Aus ftihrungs form der Er- 
findung ist vorgesehen, dafl in die zweite Kammer ein Beutel 
aus f iiissigkeitsdichtem Material einsetzbar ist, dessen 
Offnungsrand vorzugsweise mit einem SelbstklebeverschluB 
versehen ist. 

Wenri dieser Beutel dann mit gebrifchten Schnupf tuchern gefullt 
ist, nimmt man ihn aus der Dose heraus verschlieBt ihn mit 
seinem VerschluB und wirft den Beutel dann in den Abfall. 
So wixd jede Ausbreitung von Krankheitskeimen vermieden* 

In der Kammer zur Aufnahme eines Stapels neuer Schnupf- 
tiicher ist zweckmaBig ein elastischer Vorschubantrieb fiir 
den Schnupf tuchs tape 1 vorgesehen, beispielsweise eine auf 
Federn gelagerte Bodenplatte oder auch in der einfachsten 
Form ein stark zusammendriickbarer und sich elastisch wieder 
ausdehnender Schaumstof f korper . 
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Weitere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfindung er- 

geben sich aus der folgenden Beschreibung eines nur der 

Erlauterung und nicht etwa der Abgrenzung des Erfindungs- 

gedankens dienenden Ausf iihrungsbeispiels , wobei auf die 
* « i * . .Zeichnungen 

beiliegenden/Bezug genommen wird. In den Zeichnungen 
zeigt: 

Fig. 1 eine Ansicht eines auseinander^gefalteten Schnupf- 
tuches gemaB der Erfindung, 

Fig. 2 das Schnupftuch gemaB Fig. 1 unmittelbar vor der 
Benutzung 

Fig. 3 eine Seitenansicht eines Schnupf tuches gemaB der 
Erfindung bei der Benutzung, 

Fig. 4 eine Seitenansicht eines teilweise zusammengelegten 
Schnupf tuches gemaB der Erfindung, 

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine fur die Schnupf tucher gemaB 
Fig. 1 bis 4 gestaltete Spender- und Abfalldose gemaB 
der Erfindung, 

Fig. 6 eine Seitenansicht zu Fig. 5, 

Fig. 7 eine perspektivische Schragansicht zu den Fig. 5 und i 
wobei die eine der beiden Kammern aufgebrochen darge- 
stellt ist. 
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Das in den Fig. 1-4 dargestellte Schnupftuch ist all- 
gemein mit 10 bezeichnet und besteht im wesentlichen aus 
einem tutenf ormigen Teil 12, an dessen oberen Rand sich 
ein Nasenruckenteil 16 anschlieBt, an den sich wiederrura 
seitlich zwei Wischflugel 14 anschlieBen. In der Dar- 
. stellung gemaB Fig. 2 hat das Schnupftuch 10 die Gestalt 
zweier mit ihren breiten Bodenflachen aufeinander stehender 
Pyramidenstumpfe, diese spezielle Ges taltung ist jedoch 
keineswegs. erf indungswesentlich . Wesentlich ist nur, ....... 

daB der tutenf ormige Teil 12 aus f lussigkeitsdichtem Material 
besteht und zur direkten Aufnahme des Nasensekrets beim 
Schneuzen dient, wahrend liber dem oberen Rand, des tiiten- 
f ormigen Teils 12 zwei Wischflugel 14 angeordnet sind, die 
aus saugfahigem, weichem Material bestehen und zum festhalten 
des Schnupf tuches lO beim Schneuzen (Pig, 3) sowie zum 
Abwischen der Nase nach dem Schneuzen dienen. Die beiden 
Wischflugel 14 konnen direkt aneinander grenzen, man kann 
aber gemaB der Darstellung in Fig. 2 auch zwischen den beiden 
Wischf liigeln 14 noch einen Nasenruckendecklappen 16 aus- 
bilden, der aus dem gleichen Material wie der tlitenf ormige 
Teil 12 besteht. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausf uhrungsf orm der Er- 

findung ist vorgesehen, dafi die AuBenseite der Wischflugel 

Beschichtung 

14 mit einer f lussigkeitsdichten/18 yersehen ist, so daB beim 
Schneuzen und Abwischen der Nase keine Flussigkeit bis zu den 
Fingern des Benutzers hindurchdringen kann. Hierdurch wird 
mit noch groBerer Sicherheit die Selbstansteckung des 
Schnupfenkranken sowie die Fremdansteckung vermieden. 

Man kantr auf der Innenseite des tutenf ormigen Teils 12 und 
des Nasenruckendecklar>Dens -16_eine saugfahige Schicht 
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anordnen, obwohl dies fur den mit der Erfindung erstrebten 
Erfolg nicht wesentlich 1st. Ferner kann man vorsehen, 



viruziden und dergleichen Substanzen impragniert ist. 

Das Schnupftuch 10 kann gemaB der Darstellung in Fig, 4 

ganz flach zusammengelegt werden, wozu dieses Schnupftuch 

urn die beiden strichpunktierten Linienx,yin Fig. 1 ge- 

faltet wird. Das Schnupftuch 10 bildet dann einen ganz flachen, 

stapelbareri Korpeir. 

Zur Benutzung ergreift man ein Schnupftuch 10 und zieht es 
unter Verwendung entsprechend angebrachter Greifnasen 17 
(siehe Fig. 1 und 4) zu einem Korper gemaB der Darstellung 
in Fig. 2 auseinander. Dann driickt man mit zwei Fingern die 
beiden Wischflugel 14 beiderseits gegen die NasenflUgel 
(Fig. 3) derart, daB die Nasenlocher in der Offnung des 
tutenformigen Teils 12 liegen. Beim nun folgenden Ausblasen 
des Sekrets tritt dieses Sekret in den tutenformigen Teil 
12 ein. Zum SchluB wischt man die Nase mit den beiden Wisch- 
flugeln 14 ab und driickt nun die Teile 14,16 des Schnupf- 
tuches 10 in den tutenf ormigen Teil 12 hinein, in dem so 
das Sekret festgehalten wird. Eine Ausbreitung von Krankheits- 
ke imen ist vollig ausgeschlossen . 

Die in den Fig. 5-7 dargestellte Spender- und Abf all- 
dose gemaB der Erfindung ist allgemein mit 30 bezeichnet 
und so groB, daB Sie bequem in einer Rock- oder Hosen-, 
tasche untergebracht werden kann. Die Dose 30 besteht 
aus einem rechteckigem Unterteil 32, Uber dessen eine, 
offene, langere Schmalseite ein Deckel 31 steckbar ist. 
Der Dosenunterteil 32 ist durch eine mittlere Trennwand 



daB das Schnuptuch 10 mit aseptischen, bakteriziden oder 
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in eine erste Kammer 34 und zweite Kammer 35 unterteilt. 
Die Kammer 34 dient zur Aufnahme eines Stapels 40 von 
Schnupf tiichlein gemaB Fig. 1 bis 4. Ober der Kammer 34 
weist der Deckel 31 eine En tnahmeof f nung 45 mit Griff - 
loch 46 auf, durch die man die Schnupf tiicher einzeln 
herausnehmen kann. ZweckmaBig ist in der Kammer 34 
ein Vorschubmechanismus ausgebildet, der den Schnupfcuch- 
stapel 40 zur Entnahmeof fnung 45 hin treibt. Dieser 
Vorschubmechanismus 41 kann belspielsweise aus einer Boden« 
platte 42 bestehen, die auf Federn 43 gelagert ist. 
Man kann aber auch einen stark zusammen driickbaren Block 
aus Schaumstoff als Vorschubmechanismus verwenden, der 
sich mit zunehmenden Verbrauch des Schnupf tuchs tape Is 
40 ausdehnt und unter diesem Stapel 40 angeordnet wird. 

Die andere Kammer 35 des Dosenunterteils 32 dient zur 
Aufnahme der gebre&hten Schnupf tucher. Zu diesem Zweck 
sind im Dosendeckel 31 uber der Kammer 35 zwei elastisch 
nach innen schwenkbare Deckelklappen 36 angeordnet, durch 
die hindurch man die gebrachten Schnupf tucher einschieben 
kann. GemaB der Darstellung in Fig. 6 sieht man zweck- 
mafiig vor,daB in die Kammer 35 ein Auf nahmebeutel 37 
eingeschoben wird, in den die gebrauchten Schnupf tucher 
eintreten. Zur Festlegung dieses Auf nahmebeutel s 37 kann 
man diesen belspielsweise unter dem Rand des Deckels 31 
festklemmen, zweckmaBig weist der Auf nahmebeutel 37 einen 
SelbstverschluB, beispielsweise einen selbs tklebenden 
VerschluB oder dergleichen auf , urn ihn, nachdem er ge- 
fullt aus der Kammer 35 herausgezogen worden ist, leicht 
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ve .schlieBen und dann dem Mull iiberantworten zu konnen. 

Die Dose gemaO der Darstellung in der Fig. 5 und 7 bil- 
det man zweckraaBig als langere Zeit brauchbare Dose etwa 
aus Kunststoff aus, in die Nachf ullpackungen der Schnupf- 
tucher eingesetzt werden konnen, Jede Nachf iillpackung 
umfaBt dann auch einen Austausch-Auf nahmebeutel 37 fiir 
die Kammer 35. 

Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht an die Einzel- 
heiten der dargestellten Ausf uhrungsbeispiele gebunden. 
Sowohl die Gestalt als auch die Einzelausf iihrung des 
Schnupf tuches 10 ist veranderbar, ohne den der Erfindung 
zugrunde liegenden Gedanken und damit den Schutzumfang 
der Erfindung zu verlassen. Das gleiche gilt fiir die 
Spender- und Abfalldose 30, bei der beispielsweise die 
Verschluflklappen 36 und eine entsprechende Nachf ullklappe 
fur die Kammer 34 direkt schwenkbar am linterteil 32 ange- 
bracht werden konnen, so daB ein Deckel gemaB der Darstellung 
31 nicht erforderlich ware, Auch kann man diese Dose selbst- 
verstandlich aus billigem Packmaterial fur einmaligen Gebrauch 
herstellen. Ja diese Dose kann sogar beutelartige Gestalt 
haben und aus einer Kunststof f-Folie bestehen. 
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anordnen, obwohl dies fur den mit der Erf induing erstrebten 



viruziden und dergleichen Substanzen impragniert ist. 

Das Schnupftuch 10 kann gemaB der Darstellung in Fig, 4 

ganz flach zusammengelegt werden, wozu dieses Schnupftuch 

urn die beiden strichpunktierten Linienx,yin Fig. 1 ge- 

faltet wird. Das Schnupftuch 10 bildet dann einen ganz flachen, 

stapelbaren KcSrper. 

Zur Benutzung ergreift man ein Schnupftuch 10 und zieht es 
unter Verwendung entsprechend angebrachter Greifnasen 17 
(siehe Fig. 1 und 4) zu einera Korper gemaB der Darstellung 
in Fig. 2 auseinander. Dann druckt man mit zwei Fingern die 
beiden Wischflugel 14 beiderseits gegen die Nasenflligel 
(Fig. 3) derart, daB die Nasenlocher in der Offnung des 
tutenf ormigen Teils 12 liegen. Beim nun folgenden Ausblasen 
des Sekrets tritt dieses Sekret in den tutenf ormigen Teil 
12 ein. Zum SchluB wischt man die Nase mit den beiden Wisch- 
flugeln 14 ab und druckt nun die Teile 14,16 des Schnupf- 
tuches 10 in den tutenf ormigen Teil 12 hinein, in dera so 
das Sekret festgehalten wird. Eine Ausbreitung von Krankheits- 
keimen ist vollig ausgeschlossen . 

Die in den Fig. 5-7 dargestellte Spender- und Abf all- 
dose gemaB der Erfindung ist allgemein mit 30 bezeichnet 
und so groB, daB Sie bequem in einer Rock- oder Hosen-, 
tasche untergebracht werden kann. Die Dose 30 besteht 
aus einem rechteckigem Unterteil 32, uber dessen eine, 
offene, langere Schmalseite ein Deckel 31 steckbar ist. 
Der Dosenunterteil 32 ist durch eine mittlere Trennwand 
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in eine erste Kammer 34 und zweite Kanuner 35 unterteilt. 
Die Kammer 34 dient zur Aufnahme eines Stapels 40 von 
Schnupftuchlein gemaB Fig. 1 bis 4, Ober der Kammer 34 
weist der Deckel 31 eine Entnahmeof f nung 45 mit Griff - 
loch 46 auf, durch die man die Schmipf tiicher einzeln 
herausnehmen kann. ZweckmaBig ist in der Kammer 34 
ein Vorschubmechanismus ausgebildet, der den Schnupfcuch- 
stapel 40 zur Entnahmeof f nung 45 hin treibt. Dieser 
Vorschubmechanismus 41 kann beispielsweise aus eiher Boden 
platte 42 bestehen, die auf Federn 43 gelagert ist. 
Man kann aber auch einen stark zusammen druckbaren Block 
aus Schaumstoff als Vorschubmechanismus verwenden, der 
sich mit zunehmenden Verbrauch des Schnupf tuchstapels 
40 ausdehnt und unter diesem Stapel 40 angeordnet wird. 

Die andere Kammer 35 des Dosenunterteils 32 dient zur 
Aufnahme der gebr^thten Schnupf tucher . Zu diesem Zweck 
sind im Dosendeckel 31 iiber der Kammer 35 zwei elastisch 
nach innen schwenkbare Deckelklappen 36 angeordnet, durch 
die hindurch man die gebrachten Schnupf tucher einschieben 
kann, GemaB der Darstellung in Fig. 6 sieht man zweck- 
maBig vor,da6 in die Kammer 35 ein Auf nahmebeutel 37 
eingeschoben wird, in den die gebrauchten Schnupf tucher 
eintreten. Zur Festlegung dieses Auf nahmebeutel s 37 kann 
man diesen beispielsweise unter dem Rand des Deckels 31 
f estkleramen , zweckmaBig weist der Auf nahmebeutel 37 einen 
SelbstverschluB, beispielsweise einen selbstklebenden 
VerschluB oder dergleichen auf, urn ihn, nachdem er ge- 
fullt aus der Kammer 35 herausgezogen worden ist, leicht 
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ve .schlieBen und dann dem Mull iiberantworten zu konnen. 

Die Dose gemafl der Darstellung in der Fig. 5 und 7 bil- 
det man zweckraaBig als langere Zeit brauchbare Dose etwa 
aus Kunststoff aus, in die Nachf ullpackungen der Schnupf- 
tiicher eingesetzt werden konnen. Jede Nachf iillpackung 
umfaflt dann auch einen Austausch-Auf nahmebeutel 37 fiir 
die Kammer 35. 

Die Erfindung ist selbstverstandlich nicht an die Einzel- 
heiten der dargestellten Ausf uhrungsbeispiele gebunden. 
Sowohl die Gestalt als auch die Einzelausf uhrung des 
Schnupf tuches 10 ist veranderbar, ohne den der Erfindung 
zugrunde liegenden Gedanken und damit den Schutzumf ang 
der Erfindung zu verlassen. Das gleiche gilt fur die 
Spender- und Abfalldose 30, bei der beispielsweise die 
Verschluflklappen 36 und eine entsprechende Nachf ullklappe 
fiir die Kammer 34 direkt schwenkbar am linterteil 32 ange- 
bracht werden konnen, so daB ein Deckel gemaB der Darstellung 
31 nicht erforderlich ware* Auch kann man diese Dose selbst- 
verstandlich aus billigem Packmaterial fiir einmaligen Gebrauch 
herstellen. Ja diese Dose kann sogar beutelartige Gestalt 
haben und aus einer Kunststoff -Folie bestehen. 
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Bezeichnung: Schnupftuch sowie Spender- und Abfalldose 
fiir dieses 

An sprtiche 

1. Schnupftuch fiir einmaligen Gebraudh, gekennzeichnet 
durch einen tiitenf drmigen Teil (12) aus f lussigkeitsdichfcem, 
biegsamen Material, an desssen offener Oberseite zwei Wisch- 
fliigel (14) aus weichem, saugfahigem Material angeordnet sind. 

2. Schnupftuch nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet 
daB an einem Teil des Of fnungsrandes des tiitenf ormigen Tells 
(12) ein Nasenruckendecklappen (16) aus f liissigkeitsdichtem, 
biegsamen Material angeschlossen ist, an dessen Seitenkanten 
sich wiederum die Wischflugel (14) anschlieBen. 

3. Schnupftuch nach den Anspriichen 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Wischflugel aufienseitig eine flussig- 
keitsdichte Beschichtung (18) aufweisen. 
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4. Schrmpftuch nach den Anspriichen 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Nasenruckendecklappen (16) und ge- 
gebenenfalls der tutenf ormige Teil (12) eine saugfahige 
Innenschicht (19) aufweisen. 

5. Schnupftuch nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daB es mit aseptischen, bakteriziden 
und/oder viruziden Substanzen impragniert ist, 

6. Schnupftuch nach einem der vorangehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB es zu einem Flachkorper zusamraen- 
faltbar ist und Greifnasen (17) zum Auseinander Ziehen auf- 
weist. 

7 # Spender- und Abfalldose fur Schnupf tucher nach 

den Anspruchen 1 bis 6, gekennzeichnet durch ein Gehause 
(32) mit einer ersten Kammer (34) zur Aufnahme eines Stapels 
(40) neuer Schnupf tucher mit Entnahmeof fnung (45,46) zur 
Einzelentnahme der Schnupf tucher und mit einer zweiten Kammer 
(35) zur Aufnahme gebrauchter Schnupf tiicher. 

8. Dose nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch einen 
in die zweite Kammer (35) einsetzbaren Beutel (37) aus 

f liissigkeitsdichtem Material, dessen Offnungsrand vorzugs- 
weise mit einem SelbstklebeverschluB versehen ist. 

9. Dose nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch einen 
elastischen Vorschubantrieb (41) fiir den Schnupf tuchs tape 1 
(40) in der ersten Kammer (34). 
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